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Technisches Datenblatt 

Nano Vibration Analyzer 

NA 

Geräteparameter NA 

Amplitudenauflösung 5 pm* 

Wellenlänge 632,8 nm 

Scanfeldgröße 50 x 50 mm 

Mikroskopvergrößerung, typisch (andere auf 
Anfrage) 

10 x 50 x 

Visuelle Feldgröße 650 x 500 µm 130 x 100 µm 

Laserspotdurchmesser <10 µm <2 µm 

Arbeitsabstand ~ 35 µm ~ 10 µm 

Geometrische Daten   

Abmessungen (B x T x H):  

Mikroskopaufbau inkl. Vibrometer [400 x 500 x 750] mm 

Elektronische Versorgungs- und  
Auswerteeinheit (Standard) 

[450 x 400 x 150] mm 

Masse:  

Mikroskopaufbau inkl. Vibrometer mit Stativ 
24 kg 
1,1 kg 

Elektronische Versorgungs- und  
Auswerteeinheit (Standard) 

ca. 8 kg 

Elektronische Daten   

Spannungsversorgung 100...240 VAC / 47...60 Hz 

Laserschutzklasse nach EN 60825-1:2007  
und ANSI Z136.1 (CDRH) 

2M 
II 

*im Frequenzspektrum                11/2022  ·  Änderungen  vorbehalten. 

 


